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Materiaal  Glasvezelweefsel en zwarte gevulde coating
 

 
Dikte 0,20 mm

Oppervlaktegewicht 220 g/m²

Waterdoorlatendheid  W1 EN 13111

Reactie op brand  A2-s1,d0 EN 13501-1

Thermische weerstand met 2 luchtspouwen  - 

Waterdampdiffusieweerstand (Sd-waarde)  0,06 m EN 12572

Weerstand tegen waterdampdiffusie  - EN 12572

Waterdampdiffusieweerstandsfactor (μ)  - EN 12572

Luchtdichtheid  0,002 m3/(h x m² x 50 Pa) EN 12114

UV-bestendigheid getest gedurende 336 uur  Geslaagd EN 13859-1

UV-bestendigheid getest gedurende 5 000 uur Geslaagd EN 13859-1

Temperatuurbereik  -36°C tot 120°C

TREKSTERKTE    

Lengterichting (L)  2 931 N/50 mm EN 12311-1

Dwarsrichting (T)  2 157 N/50 mm EN 12311-1

REK (%)     

Lengterichting (L)  4,4 % EN 12311-1

Dwarsrichting (T)  3,2 % EN 12311-1

SCHEURWEERSTAND     

Lengterichting (L)  152 N EN 12310-1

 Dwarsrichting (T) 162 N EN 12310-1

Breedte  1,40 m / 1,50 m

Lengte  50 m

Totaal m²  70 m² / 75 m²

Bruikbaar m²  65 m² / 70 m²

Gewicht  17 kg / 19 kg

Verpakking 1 rol van 70 m² of 75 m²

* Voor andere projectomstandigheden kunt u contact opnemen met onze technische dienst.
** Prestatie niet bepaald

ALGEMENE KENMERKEN

ESSENTIËLE KENMERKEN

MECHANISCHE KENMERKEN

VERPAKKINGSKENMERKEN


